OSP Polany - termomod.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku OSP w Polanach o T
‘Wymiana pokrycia dachu
1:KNR 0-45  |Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo- -cementowych mocowa- Im2
d. 1|O101 -02 z.  |nych do tat lub platwi drewnianych; plyty faliste - nie nadajace sie do uzytku '
:52.2.2. 9908- |powierzchnia ponad 100 do 200 m2
‘05
16,50*5,60*2 m2 184,800
RAZEM 184,800
2 KNR 0-45  Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych mocowa- m |
d.1 0101-03 2. nych do lat lub platwi drewnianych; gasiory - nie nadajace sie do uzytku po-
52.2.2. 9909- wierzchnia ponad 100 do 200 m2
{05 :
! |15.50 m 16,5001
; | RAZEM | 16,500
3] IWywiezienie i utylizacja eternitu t
d.1 wycena indy-' ;
widuaina i
185,00*0,015%2,0 It 5,550
RAZEM 5,550
4 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, m2
d.1:0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku !
wiatrowki :5,60"0,30"2*2 me 6,720
;podprzybitka | 116,50*0,60*2 m2 19,800
ipas p/rynno- {16,50%0,25"2 m? 8, 250
Wy
‘parap. zaok. :1,40*0,30*7 m?2 2 940
E : t I RAZEM i 37,710
5 KNR 4-01  [Rozebranie rynien nie nadajacych sie do uzytku m '
d.1'0535-04 ;
'16,50*2 m 33,000
- RAZEM 33,000
6 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nie nadajacych sie do uzytku m
d.1 0535-06 _ s
17,20"2+7,80*2 m 30,000
: |  RAZEM 30,000
7 KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - olacenie dachu o odstepie fat m?2 ;
d.1-0430-05 ponad 24 cm ‘ !
poz.1 ‘m?2 184,800
: ! RAZEM | 184,800
8 KNR 4-01  Rozebranie elementow wigzb dachowych - deski czolowe i wiatrowe \m |
d.1 0430-10 | ! ’
116,50*2+5,60"4 Im 55,400
; | ! RAZEM 55,400
9 NNRNKB  Przybicie deski czolowej i wiatrowej im
d.1:202 0411-02 :
16,90*2+5.60*4 m 56,200
. RAZEM 56,200
10 KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrlat m2 :
d.1 0103-03 1,00 m ;
i 16,90*5,60*2 m2 189,280
i | RAZEM | 189,280
11;NNRNKB (z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2 '
d.1,202 0421-01 |
poz.10 m2 169,280
{ RAZEM 189,280
12 NNRNKB  (z.V1) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu pofaci do 85 % m2 !
d.1 202 0537-04 'biachg powlekang trapezowa na tatach y
poz.11 m?2 189,280
. RAZEM 189,280
13 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz gasiorow m i
d.1 202 0539-01 | !
116,90 Im 16,900
i RAZEM 16,900
14 NNRNKB  (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz osfon bocznych - wia- m
d.1:202 0539-03 trownic i | i
5,60"4 ‘m i 22,400
‘RAZEM | 22,400
15 NNRNKB {z.Vl) Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz pasow nadrynnowych - m :
d.1 202 0539-02 okapow
16,80*2 m 33,800
- RAZEM 33,800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 NNRNKB Podprzybitka okapu z blachy stalowej powlekanej plaskiej m2
d.1 202 0540-01
analogia i i :
516 90"0,50*2+5,60"0,20%4 :m2 21,380
' ' RAZEM 21,380
17 KNR-W 2-02' Wylazy dachowe fabrycznie wykoriczone z funkcjg doswietlenia 70x90 cm z szt
d.1 1016 07 'kotnierzem i ogranicznikiem otwarcia | laweczka kominiarska 1 szt i
{1 szt i 1,000
RAZEM 1,000
18.NNRNKB (z.VIll) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o 8. 115 mm - mon- m
d.1:202 0546-01 ‘taz rynien
16,902 m 33,800,
- RAZEM 33,800
19 NNRNKB  {z.VIIl} Rynny dachowe polokragte z polichlorku winylu o ér. 115 mm - mon- 'szt. ;
d.1 202 0546-02 'taz lejéw spustowych j
4 .szt. . 4,000
. RAZEM 4,000
20/NNRNKB (z VIil) Rynny dachowe pétokragle z polichlorku winylu o sr. 115 mm - mon-lszt. i
d.1!202 0546-04 |taz denek rynnowych !
.4 -szt. 4,000
! RAZEM 4,000
21 NNRNKB (z VIII} Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o §r. 100 mm m
d.1:202 0550-03 | 1
poz.6 m 30,000
= i RAZEM 30,000
22:NNRNKB (z VIll) Rury spustowe okragle z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm ‘szt. !
d.1| 202 0550-07 | | i ;
i3%q iszt. | 12,000
i i . RAZEM 12,000
2: 'Roboty murowe
23,KNR 4-01  'Demontaz skrzydia drzwiowego i wykucie z mury oscieznicy stalowej o po- szt
d.2 0354-07 :wierzchni do 2 m2
$c. pid. 1 szt. 1,000,
RAZEM ! 1,000
24 KNR 4-01 Uzupelnienie $cian [ub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie ce- | m?3 i
d.2:0304-02 mentowo-wapienne] bloczkami z betonu komérkowego 5
iSc. pld. :1,00%2,05*0,65 m3 ! 1,333
i | i | RAZEM : 1,333
25'KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 im2 i
d.2/0354-08 | f i
1,40%2,06 m? 2,884
RAZEM 2,884
26 KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV m2
d.2.0928-11 o pow. ponad 2.5 m2
i 1,40*2,06 m2 , 2 884|
' | RAZEM i 2,884
27 KNR 4-01  Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m |
d.2 0354-12 i
11,45 m 1,450,
| RAZEM : 1,450
28 KNR 4-01  'Rozebranie parapetow zaokiennych z blachy nie nadajacej sig do uzytku mz2 :
d.2 0535-08
1,450,25 m2 0,363
RAZEM 0,363
29 KNR AT-17  Cigcie pitg diamentows $cian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm - -wy-  m?
d.2; 0106 03 ‘cigcie pod oknem otworu na drzwi
/0,950,652 m2 1,235
: j : | RAZEM 1,235
30:KNR 4-01  |Rozebranie $cian, filardw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3 i
d.2.0349-02 |piennej !
10,95*1,10*0,65 m3 0,679,
: RAZEM 0,679
31 KNR 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m?
d.2 0304-01 mentowo-wapiennej cegtami (po zdemontowanym oknie)
2,10°0,30"0,65 m3 0,410
RAZEM 0,410
32, ‘Kotwienie domurowanego fragmentu $ciany do sciany istniejace] pretami szt
d.2, kalk wiasna 'stalowym| - co czwarta warstwa (trzy prety fi 8 mm na jednej warstwie) f
|18 szt 18,000
| RAZEM 18,000
snfsz
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Lojm. Poszcz | Razem
33 KNR 4-01  iUzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat, 11} z zaprawy cementowo- m2
d.2 0711-02 iwapiennej na scianach | slupach prostokgtnych na podiozu z cegly, pusta-

'kéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 2 m2 w 1 miejscu) - po zamu-
rowanych drzwiach i oknie |
3,00*1,50+2,50%1,50 im2 8,250,
- 1 RAZEM | 8,250
34 KNR-W 2-02 'Drzwi aluminiowe zewngtrzne jednoskrzydiowe przymykowe peine z na-  'm?2 | !
d.2 1040-01 i$wietlem - profil cieply z naswietlem (drzwi 1,00x2,10m, naswietle : | i
11,00x0,90m}, naswietle oszklone szklem bezpiecznym i !

11,10%3,00 ‘m? 3,300
: | RAZEM 3,300
.3 [Elewacja-Ocieplenie §cian zewnetrznych A
35/KNR 4-01  -Rozebranie parapetow zaokiennych z blachy nie nadajgce| sig do uzytku mz2
d.3:0535-08 '
.1,45%0,25"6 .m2 2175
. RAZEM ; 2175
36:KNR 4-01 * Rozbiérka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o gruboscido m3
d.3.0212-01 15 cm - schedek przed istniejacym wejsciem i
1,40%0,15*0,30 m3 0,063
; RAZEM ! 0,063
37 KNR 4-01 Qdbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m2 I
d.3 0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 30% po- | |
| wierzchni $cian zewnegtrznych i !
| i
‘Sciany ! :
el. pid. :16,10%7,20 115,820
el. zach. /8,25*7,20+8,25*3,00*0,5 71,775
el. wsch. .8,25"7,20+8,25*3,000,5 71,775

el. pin. 16,10*7,20 | i 115,920

i iA (obliczenia pomocnicze) 5 ‘ ========i

! | . 375,390

! potracenia: | i

‘okna -1,40*2,06"6 i -17,304.

idrzwi =1,10*3,00 | -3,300

iwrota I-(2,70*2,80+4,08"3,05) i -20,004'

IB (obliczenia pomocnicze) ss======
-40,608
cokot

el. pid. 16,10"0,20 3,220

el. zach. 8,25%0,60 4,950

el. wsch. :8,250,70 : | 5775

‘el. pin. i16,101,05 i 16,905

|C (obliczenia pomocnicze) : | mmmm=scc=

! ! : i 30,850!

| ! £ |

! .(poz.37A+poz.37B+poz.37C)*30% ‘m2 109,680

' : | RAZEM ' 109,690
38 KNR 0-23  ‘Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 ! !

d.3 2611-01 d
poz.37A+p0oz.37B+p0oz.37C m? 365,632
i RAZEM i 365,632
39 KNR 0-23  Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - w miejscach odbi- |m2 ! ;
d.312611-02 tego tynku i
| (poz.37 m? 108,690
! RAZEM . 108,690
40 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewngtrznych zwyklych kat. 11l o podiozach z cegly, 'm? i i
d.3:0726-03 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow ( do 5 m2 w 1 migjscu } ! i
poz.39 m?2 : 109,690
RAZEM 109,690
41 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jed- m?
d.3 2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.38 m2 365,632
RAZEM 365,632
42.KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 10 cm -m2
d.3 2612-01 - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
poz.37A+poz.37B ‘m2 334,782:

; . RAZEM | 334,782
43'KNR 0-23  [Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt szt : '
d.3,2612-04 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly | f

poz.42*5 szt 1.673.910
RAZEM 1.673,910

44 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.3 2612-08 siatki na $cianach
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ipoz.42 m2 334,782
; RAZEM 334,782
45 KNR 0-23  'Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych gr. 3 m2
d.3:0933-01 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - nalozenie podktadowe] ma-
' 'sy tynkarskiej
poz.44 m2 334,782
: RAZEM 334,782
46'KNR 0-23  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych gr. 3 m2
d.3/0933-02 'mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - Sciany ptaskie i powierzch-
: nie poziome - tynk barwiony w masie
poz.45 m2 334,782
: RAZEM 334,782
47 KNR 0-23  'Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 3em - m2
d.3:2612-02 .przyklejenie piyt styropianowych do osciezy |
| 10,25"[(2,06"2+1,40)*6+(3,00*2+1 10)+(3,00*2+2,70)] m2 12,230
! | | RAZEM 12,230
48'KNR 0-23 ~ |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy 'm2
d.3'2612-07 |siatki na osciezach |
poz.47 im? 12,230
RAZEM 12,230
49 KNR 0-23  ‘Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych gr. 3 .m?2
d.3:0933-01 'mm wyk, rgcznie na uprzednio przyg. podiozu - nalozenie podkiadowej ma-
| isy tynkarskiej na o§ciezach ;
i poz.48 m2 12,230,
RAZEM 12,230
50/KNR 0-23  !Wyprawa elew. cienkowarstwowa 2z akrylowych tynkow dekoracyjnych gr. 3 |m?2
d.3/0833-03 imm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 15 cm -
: |tynk barwiony w masie
poz.49 m2 12,230
: RAZEM 12,230
51 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw 'm
d.3 2612-08 ‘wypuktych katownikiem metalowym ! |
(2,06"2+1,40)"6+(3,00*2+1,10)+(3,00*2+2,70)+7,20*4 ‘m 77,720
. : RAZEM 77,720
52|KNR 0-23  :Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy m
d.3{2612-09 cokotowej ! ! ;
i (16,10+48,25)*2-2,70-4,08 m : 41,920,
! | RAZEM 41,920
53/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 3 cm - |mZ2 |
d.3|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian na cokole i !
! poz.37C m2 ; 30,850
! - RAZEM 30,850
54 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.3 2612-06 siatki na scianach
poz.53 m2 30,850
' RAZEM 30,850
55!ZKNR C-2  Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa (pod tynk mozaikowy) m2 i
d.3;0118-01
| =poz.54 \m2 30,850
l i | RAZEM 30,850
56[ZKNR C-2 IWykonywame reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na goto-  m2 ’
d.3:0118-03 .Wym podtozu. Tynk mozaikowy CT 77; $ciany plaskie | powierzchnie pozio- |
ime; Zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm i :
poz.55 m2 30,850.
; . RAZEM | 30,850
57 NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad m2 |
d.3:202 0541-02 25 cm parapety zackienne | |
; 1,450,406 m2 3,480
! RAZEM 3,480
58!KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8 m - ekstrapolacja m2 .
d.3,1604-01/02 : |
I |7,80%(18,10+10,25)*2 m2__ | 442,260
j I | RAZEM . 442,260
58 KNR 7-12  !Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2
d.3 0101-01 ‘konstrukeji petnosciennych (stan wyjSciowy powierzchni B) - stalowych wrét
garazowych
{4,08+0,40%2)*3,25"2 m2 31,720
RAZEM 31,720
60 KNR 7-12  Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji petnog-  m2
d.3 0202-01 iciennych - stalowe wrota do garazu
‘poz.59 ma2 31,720,
' RAZEM ’ 31,720
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61, KNR7-12  :Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi kons-  m2 i
d.3'0209-01 ‘trukeji petnosciennych - stalowe wrota do garazu :
‘poz.60 \m2 31,720
i i RAZEM : 31,720
4 Schodki zewnetrzne
62/KNR 2-31  'Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe] na podsypce piasko- m?2
d.4!/0807-01 ‘wej z wypetnieniem spoin piaskiem
: :2,00*3,70 ‘m2 7,400
; ; | RAZEM 7,400
63 KNR 4-01  Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych Iub pionowychwele- m :
d.4.0210-01 imentach z betonu zwirowego - wykucie bruzdy w $cianie dla oparcia piyty | |
ischoddw !
2,00 'm 2,000,
RAZEM ’ 2,000
64 KNR 4-01 Woykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fun- m3?
d.4:0104-02 damentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. || !
i 1(2,00+1,50)*0,50*1,10 m? i 1,925
| i RAZEM 1,925
65'KNR 4-01  Zbrojone fawy fundamentowe z betonu monolitycznego B15 ‘m3
d.410203-04 f :
i 2,00"0,50*0,40+1,50"0,50*0,70 ;m3 0,925,
g ; RAZEM | 0,925
66/NNRNKB [Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr. 25 cm - podmurowanie | m2 | |
d.4'202 0137-02 pod ptyte spocznikowa schodow ] i
'1,20*1,80 'm2 2,160
, RAZEM 2,160
87 KNR 2-02 .|zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane  m2 i
d.4:0603-09 'na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa i
: 1{1,80+0,25)*2*0,80 m?2 3,280
i : . . RAZEM : 3,280
68KNR 2-02 llzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2 :
d.4.0603-10 ‘na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa 3
poz.67 ) m?2 3,280
i . RAZEM 3,280
B9|KNR 2-02  [Schedy zelbetowe proste na plycie grubosci 12 cm - reczne ukladanie beto-| m2 )
d.4.0218-02 ‘U
'0218-06 '
'1,80%1,30+0,90*1,30 |m?2 3,510
i RAZEM 3,510
70.KNR 4-01  -Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. 12 kg
d.4,0202-03  mm
Hawa 11,85*4*0,888 kg 6,926,
'schody |[(1 75+0,90)*11+1,50*12]*0, 888 kg 41,869
. | _RAZEM 48,795
71 KNR 4-01  [Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich o §r. do & kg .
d.4.0202-00  .mm : ,
lawa 1,10*8*0,222 kg i 1,954,
schody 1,50*6*0,222 ikg - 1,998,
i RAZEM | 3,952
72 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Il o podiozach z betonow m?2
d.4.0726-05 ‘zwirowych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 migjscu ) - tynk na $ciance pod schoda-
f mi
0,80*(2,70+0,25) ‘mé 1,770’
; RAZEM | 1,770
73 NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- 'm2 ;
d.4.202 1134-02 chnie pionowe - Scianka pod schodami |
; poz.72 im? 1,770
j [ RAZEM 1,770
74'ZKNR C-2  Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa (pod tynk mozaikowy) Im2
d.4 0118-01 f
poz.73 'm2 1,770
| RAZEM 1,770
75 ZKNR C-2  Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na goto- m2
d.4'0118-03 wym podiozu. Tynk mozaikowy CT 77; $ciany plaskie i powierzchnie pozio-
| me,; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
i poz.74 mZ 1,770
! RAZEM 1,770
76:NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- m2
d.4 202 1134-01 chnie poziome - spocznik i schodki
poz.69+0,15*1,30%4 mZ 4,290
. RAZEM 4,290
ey
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia Cj.m. Poszcz Razem
77 NNRNKB (z.VI} Oktadziny schoddw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm m2
d.4 202 2810-05 |na zaprawie klejowe] o grub.warstwy 5 mm - plytki mrozoodporne, na kleju
! -elastycznym mrozoodpornym, fuga mrozoodporna, na krawedziach trepow
plytki ryflowane
poz.76 m2 4,290
RAZEM 4,290
78 NNRNKB (z.V1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 16x15 cm na zapra- m |
d.4,202 2809-01 ;wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | '
; 2,70+0,15%*4-1,10 im . 2,200,
| | | RAZEM ; 2,200
79 KNR 2-02  'Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ru- Im ; |
d.4:1207-01 {bami lub spawane i |
:1,25+1,75+1,20 ; 4,200
! ; | RAZEM : 4,200
80 KNR 4-01  ‘Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych m2 ; ;
d.4 1212-05
! 1p0z.79*1,10 ‘m2? 4,620
! ' i . RAZEM r 4,620
81/KNR 2-02  Daszek nad drzwi - konstrukcja aluminiowa, pokrycie z poliweglanu prze-  |szt i I
d.4]1220-04 zroszyste - rozpietosé 1,90 m, glebokasé 0,82m I
|analogia ' i
! 1 szt 1,000!
: RAZEM ! 1,000
-8-

Norma PRO Wersja 4,36 Nr seryny 27518



